Alexander Antonow

DIE JOHANNITERBURG BIEBELRIED BEI WURZBURG

Die noch feststellbaren baulichen Einzelheiten der ehema-
ligen Johanniterburg Biebelried zeichnen sich durch ihre
Ausgereiftheit und Geschlossenheit aus, was die Burg Bie-
belried stark aus dem siidwestdeutschen Burgenraum des
13. Jahrhunderts heraushebt. Die fiir den sitidwestdeut-
schen Burgenraum fortschrittliche Bauweise veranlafite den
Verfasser, mit freundlicher Mithilfe der Eigentiimer, Fa-
milie Wirsching, die vorliegende Arbeit iiber die Burg
Biebelried zu erstellen. Angeregt von dem Aufbau und
der Gliederung der Anlage mochte der Verfasser die re-
lativ unbekannte Burg einschlieflich ihrer Zuordnung zu
dem siidwestdeutschen Burgenraum der interessierten
Offentlichkeit vorstellen. Gleichzeitig mdchte er die Arbeit
von Joseph Hoh zu Ende fiihren und die von ihm durch-
gefithrten Untersuchungen in eine Beziehung zu neue-
ren Erkenntnissen der Burgenforschung setzen. Joseph Hoh,
Ptarrer zu Biebelried, starb um 1951/52. Verdienstvoll
hat er 1938 die 1945 in Wiirzburger Archiven verbrann-
ten Unterlagen tber die Geschichte der Burg Biebelried
studiert und diese ausfithrlich in einer Verdffentlichung
dargestellt?).
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Die vorliegende Arbeit kann keine wissenschaftlich in
jedem Punkt gesicherte und abgedeckte Untersuchung sein.
Jedoch wurden einige Probleme, wie beispielsweise die Ein-
ordnung in den mittelalterlichen Burgenraum Siidwest-
deutschland des 13. Jahrhunderts, sehr vertieft.

Der Verfasser hilt es fiir zweckmiflig, wenn von benach-
barten Ingenieurschulen eine gewissenhafte Bauaufnahme
durchgefithrt werden wiirde. Ebenso sollte eine umfassen-
dere wissenschaftliche Arbeit iiber die Burg Biebelried er-
stellt werden. Einerseits konnte dort der Abschlufl der
Entwicklung der siidwestdeutschen Burg des 13. Jahrhun-
derts und andererseits der Einfluf einer fortschrittlicheren,

vermutlich franzosischen Burgen-Bauschule aufgezeigt wer-
den.

1. Historische Angaben

12. Jahrhundert: urkundliche Erwihnung eines ,miles de

Bibelrid“, eines Ministerialen der Grafen von Ca-
stell3)

Abb. 1. Grundriff der Burg Biebelried mit Tiefgeschofs
und erstem Obergeschoff im Mafstab 1:500
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Ende 12. Jahrhundert: urkundliche Erwidhnung von Be-
sitzungen des Hochstiftes Wiirzburg in Biebelried.

1244 Verkauf der Burg Biebelried mit emnem steinernen
Gebiude mit Kamin (Steinhaus oder Wohnturm) und
eines Gutes mit steinernen Gebauden durch den Bi-
schof von Wiirzburg an das Johanniterhaus in Wiirz-
burg:
s« .. Caminatam, structuras et edeficia alia in Bibel-
rid cum omnibus attinentiis . . .“

1244 Weitere Erwerbungen durch die Johanniter in Biebel-
ried

1251 Erwerb der Castellschen Giiter zu Biebelried durch
die Johanniter.

1262 Weiterer Erwerb von Giitern in Biebelried durch die
Johanniter?).
Der Erwerb der Castellschen Giiter liel Biebelried
zu einer eigenen Kommende aufsteigen. Thre Cam-
breenbiicher melden einen reichen Streubesitz aus

1952 wurden an der Innenseite der Ostlichen Ring-
mauer Brandschutt, verkohlte Balken und Tierkno-
chen gefunden.

1525 Teilweise Zerstorung der Burg durch die Bauern und
Wiederaufbau: Die Burg wurde hierbei von den
Bauern eingerissen (,zerrissen®).

vor 1528 der Turm, vermutlich der Bergfried, und die
Scheune, vermutlich der 0Ostliche Gebaudetrakt, wa-
ren mit einem Dach und einem Wehrgang, wahr-
scheinlich mit Wehrfenstern, versehen: Die Bauern
beschweren sich bei dem Bischof, dafl sie mehr leisten
sollen, als sie zugesagt hatten: ,Wir sollen den Turm
und die Scheune des Schlosses Biebelried wiederum
bezimmern und mit einem Dach bebauen . . .

1601 Urkundliche Nachricht tiber den Zustand der Burg:
Vermutlich war ein steinernes Gebiude im siidwest-
lichen Teil im Bereich des heutigen Wohnhauses und
Scheuern und Stallungen entlang der Ostlichen Ring-
mauer vorhanden.
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dem Gaus3).
Abb.2. Rekonstruktionsversuch der Vi .
Burg Bielelried etwa im Mafstab s
1:500 mit Angabe der erhaltenen S
Mauerteile

1275 Neubau der Burg Biebelried: ,, Henricus vin Bocces-
berg dieses hochrit ordens ritter und commandeur
deren Hiuser Wirtzburg, Biebelrieth, Rottenburg ob
der Tauber und Reinhartsroth® lief das ,von puren
quadersteinen recht solid und massiv erbaute castrum,
wie solches die rudera annoch (d.h. in der Mitte des
18. Jahrhunderts) zeigen“ erbauen?).

Die Johanniter bauten ihre Burg an der neueren
Niirnberger Reichsstrale, die iiber Kitzingen fithrte?).

1310 Urkundlicher Hinweis iiber den Weiterbau des Berg-
frieds ,Der Komtur darf oder soll den angefangenen
Bergfried erbaunen”.

1332 Urkundliche Erwahnung eines ,Heinrich der Bau-
meister”

14. Jahrhundert: Biebelried bildet eine eigene Kommende
neben der Kommende Wiirzburg

1385—1418 Verkauf bzw. Verpfindung der Burg Biebel-
ried an die Herren von Heidingsfeld, die Herren
von Collenberg und den Bischof Johann von Brunn
von Wiirzburg

1418—1806 Biebelried ist im Besitz der Johanniter und
gehort zu der Kommende Wiirzburg

1452 Groflere Baumaflnahmen in der Burg: Reparaturen
an einem langen Wehrgang? (,transitus iiber der
Mauner”), Bau eines Hauses im Hof fiir das Gesinde
und Bau von Stillen fiir das Vieh und einer neuen
Scheuer

vermutlich vor 1452: Brand im 0stlichen Gebdudetrakt:
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Der Burggraben wurde nicht mehr zur Verteidigung
benutzt. Die Burg diirfte endgiiltig als Gutshof ver-
wendet worden sein:

wErstlich: Das Schloff mit zwei Stuben und Kammern
Darin eine Wohnung, so sich ein jeder Diener oder
Schaffner aufbalten tut,

Item: eine Kornscheuer

Item: 2 Pferde- und 2 Kubstille mit deren Heu-
boden, alles in einer festen Stuckmawuer, dann um
das SchlofS ein Graben, so 11/2 Morgen Feld, darin
etliche Obstbiume und ein Krautgirtlein ...

Die Jahrzahl seit der Auferbauung des Schlofle, so
ober dem Tor, ist mir nicht bekannt, weiff auch nie-
mand, der sie wisse zu erkennen, allein daff darin
steht: ,frater Heinrich de Boccenberg®.

1658 Reparaturen an den Gebauden (1661:
Jabren . . .)

1728 Abbruch des Bergfrieds an der Siidseite: Im Lager-
buch von 1794 heifit es: ,In dem worne am Eck
des Schlofles gestandene und bei Zeiten des Herrn
Komturs Hermann wvon Schade abgebrochenen mas-
siven Turm und Gefangnis“ wurden ,noch die vesti-
gia der Gerichtsbarkeit vorgefunden, schwere Ketten
Hals- und Armeisen und dergl. ...

Bau des heute vorhandenen Wohngebaudes in der
sidwestlichen Ecke der Burg.

1812 Bei einer ,Localeinsicht® wurde eine Zeichnung auf-
genommen, die 1945 verbrannt ist. Darin waren der

vor drei
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Abb. 3. Deutschordensburg Arensburg/Ostpreuflen mit Webrgang
und groflen Webrfenstern

nordwestliche Rundturm und die nordwestliche ur-
spriinglich iiberwolbte Halle, hier noch nicht als
Scheuer benutzt, aufgenommen. Eine grofle Scheuer
stand frei im Hof.

1814 Das nordwestliche Gebaude war noch bis zu einer
Hohe von etwa 9 bis 11 m vorhanden, an die siid-
lichen Ringmauern lehnten sich alte Gebiude: ,, Riick-
wdrts dieser Wobnung des Jigers gegen Mitternacht
st6fft eine alte 3 Stock hohe Ruine an, welche ganz
tief und wvorber gewélbt eine Kirche war und so
laufet die duflere Ringmaner 6 Fuf dick mit Quatern
aufgefiibrt in einem Viereck berum: an dem Ein-
fabrtstor rechts stoflet ein altes ganz zum Einfal-
len geneigtes Gebiude, vormals eine Banernwobnung,
mit auflen angebrachter Stiege an, welche keiner
Einvichtung mebr wert ist an der Abendseite
sind Nachbarhduser angebant®.

Ubergang der Burg in Privatbesitz?).

1814—1820 Abbruch des nordwestlichen Rundturmes!?).

nach 1814 Durchbruch eines neuen Tores in der nordlichen
Ringmauer. Abbruch und Vermauerung des Burgtores
in der siidlichen Ringmauer!?).

nach 1950 Abdeckung der Zisterne?).

2. Geographische und topographische Lage

Die Burg Biebelried liegt auf einer sanft abfallenden Hoch-
ebene mit einem Hoéhenunterschied von etwa 5 m innerhalb
des Burggeliandes.

In unmittelbarer Nihe (ca. 100 m) verlief als Vorginger
der heutigen Bundesstrafle 8 und der weiter entfernten Bun-
desautobahn Frankfurt—Wiirzburg—Niirnberg die bedeu-
tende — nordlichere — neue Reichsstrafle Wiirzburg—Kit-
zingen—Nirnberg parallel zu der siidlicher gelegenen
ebenso bedeutenden Reichsstrafle Wiirzburg—Ochsenfurt—
Marktbreit—Niirnberg. Sie war mit eine Ursache fiir die
wirtschaftliche Blite der Stadte Wiirzburg und Kitzingen im
Mittelalter. Die geographische Lage des Ortes Biebelried an
dieser wichtigen Handelsstrafle diirfte ausschlaggebend fiir
die Griindung einer so aufwendigen Burganlage durch
die Jobanniter gewesen sein. Die topographische Lage der
Burg in einem praktisch ebenen Gelinde ohne besonde-
ren Schutz durch beispielsweise groflere sumpfige Niederun-
gen war hier denkbar ungiinstig.

3. Anlage

»Grofle Anlage mit quadratischem Grundrif}, einem Berg-
fried und einem auf einer groflen Konsole {iiber einer
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Abb. 4. Biebelried. Schnitt durch die éstliche Ringmauer mit Chor-

erker und Ansicht des westlich anschlieflenden Ringmanerrestes
im Bereich der siidostlichen Ecke der Burg mit Angabe der erbal-
tenen Maunerteile (geschitzte Werte)

Ringmauerecke auskragenden Rundturm bzw. grofler Tour-
elle®.

Mindestens zwei sehr grofle in sich unterteilte iiberwdlbte
Wohngebdude mit groflen Schieflscharten, die gleichzeitig als
schmale Fenster dienten, und eine Kapelle mit einem iiber
die Ringmauer auskragenden Chorerker tibernahmen die
Wohnfunktionen bzw. dienten als Wirtschaftstrakt.

Die Burg mit etwa 2000 gqm Grundfliche (ohne Burg-
graben) und einer Seitenlinge von etwa 43,5 — 45,5 m
gehort zu den groflen Burganlagen im stiddeutschen Raum
des 13. Jahrhunderts. In Siidwestdeutschland liegt die
durchschnittliche Kernfliche einer Burg des 13. Jahrhun-
derts ohne Vormauer-Zwingersysteme etwa bei 850 bis
1.000 gm?). Ebenso ragt der Grundriff mit seiner klaren
funktionalen Aufteilung und gegenseitigen Zuordnung der
einzelnen Burgelemente (Bergfried, Ringmauer, Burgtor
und Wohngebdude) aus dem siiddeutschen Burgenraum
heraus (Abb. 1 und 2). Im Zusammenhang damit konnen
einerseits die beiden fritheren staufischen Burgen Baben-
hausen mit etwa 1.700 qm Kernfliche, von Nothnagel-
Arens 1971 auf etwa 1210 datiert’), und Lahr mit etwa
2.040 gqm Kernfliche, von List®) auf 1215/20 datiert, ge-
sechen werden. Beide Burgen haben einen annihernd
quadratischen GrundrifR.

Andererseits missen hier die dem Verfasser in den bau-
lichen Einzelheiten nicht vertrauten ostpreuflischen Ordens-
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burgen, wie Arensburg (Abbildung 3), Heilsberg und Reval
gesehen werden®19)., Nach Ansicht des Verfassers stellt
Biebelried ein in Zukunft fiir die Burgenverordnung un-
ibersehbares Bindeglied zwischen dem staufischen Siid-
italien, Stidwestdeutschland, Frankreich (?) und Ostpreufien

dar.

Die 1m stddeutschen Raum einzigartige und wohl auch
aufwendigste ,grofle Festungsburg® Lahr in der Ortenau
hat emne dhnliche funktionale Aufteilung der einzelnen
Burgelemente und eine dhnliche Einpassung der baulichen
Einzelheiten, wie z. B. die der Schief3scharten in die langen
Ringmauerseiten 1m Bereich von Wohngebiauden. Beide
Burgen diirften aber unabhingig von einander Vorbilder
zumindest im siiditalienischen Burgenraum Friedrichs II.,
wenn nicht im benachbarten Frankreich, gehabt haben.
Lahr hatte neben einem aufwendigen Bergfried ebenso wie
die siiditalienischen Burgen runde Ecktiirme. Babenhausen
und Biebelried hatten keine Ecktiirme. Biebelried hat neben
enem auf der nordwestlichen Ringmauerecke auskragen-
den Rundturm an den beiden 6stlichen Ringmauerecken
aufwendige Stiitzpfeiler an der Auflenseite. An der Innen-
seite der stidostlichen Ringmauerecke befand sich eine quadra-
tische Verstirkung. Biebelried besitzt keine Vormauer-
systeme — Zwinger, sondern nur einen heute noch zum
iberwiegenden Teil erkennbaren Graben. Eine Fiillung des
Grabens mit Wasser konnte bei entsprechender Abdich-
tung mit Lehmboden und Speisung durch Quellen oder
emnen Wasserzulauf moglich gewesen sein. Der bergseitige
Graben mifite dann aber eine erhebliche Tiefe gehabt haben.

4. Die einzelnen Elemente der Burg

4.1, Bergfried

Der Bergfried diirfte nachtriglich innerhalb der Ringmauer
errichtet worden sein. 1310, also etwa 35 Jahre nach Be-
ginn des Neubaues, wird von dem Weiterbau des Bergfriedes
berichtet. 1332 wird ein ,Heinrich der Baumeister® er-
wahnt. 1728 soll der Bergfried ,,vorne am Eck des Schlos-
ses“ (Siuidseite) gestanden haben. Er wurde in dieser Zeit
abgebrochen. Am westlichen Ende der siidlichen Ringmauer
sind zwei Schiefischarten mit originalen Auflen- und Innen-
gewdanden erhalten. Ebenso diirfte die grofle sich verbrei-
ternde Konsole (Stiitze fiir den Lingstriager der urspriing-
lichen Holzdecke des heute iiberwdlbten Raumes) aus der
Entstehungszeit der Burg stammen.

Diese baulichen Einzelheiten deuten auf ein Untergeschof}
eines Wohngebdudes bzw. nicht auf ein Untergeschof}
eines Bergtrieds hin. Schon bei einer sehr geringen Mauer-
stirke des Bergfrieds von 2 m miifite das Fundament
entsprechend dem schlechten Untergrund eine erhebliche
Verbreiterung gehabt haben, d.h. grofler als 1,80 m ge-
wesen sein. Der Vertasser vermutet daher, dafl der Berg-
fried als Torturm mit viereckigem Grundriff direkt hin-
ter dem Burgtor stand. Der Abstand des Burgtores zu
der unmittelbar benachbarten Schiefischarte auf der west-
lichen Seite liflt auf eine Grofle von etwa 6 x 6 m (Auflen-
mafle) schlieflen. Hierbei ist auch besonders die Zuordnung
von Bergfried und Burgtor zu erwihnen. Es mufl dabei
beriicksichtigt werden, dafl es nur wenige Tortiirme aus
dem 13. Jahrhundert wie Wildenburg/Amorbach — mit
vermutlich geringer Hohe — im stiddeutschen Raum gibt.
Emne Erklarung fir die an sich seltene Ausfithrung wire
der spite Neubau im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts,
der schon moderne Erkenntnisse (Heidelberg — untere
Burg — heutiges Schlof}) beriicksichtigte.

In diesem Zusammenhang ist die von dem vorgenannten
tiberwolbten stidwestlichen Raum aus zugingliche Kammer
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Abb. 5. Biebelried. Siidéstliche Ringmauerecke mit Resten des
Kapellenerkers, des Stitzpfeilers und einer Schiefscharte

zu sehen. Der rundbogige Zugang hat die {iblichen
Abmessungen eines Bergfriedzuganges. Der Bogen besteht
aus drer Bogensteinen mit einem besonderen Schlufistein.
Die Gestaltung und die Abmessungen wurden im siid-
westdeutschen Raum in der Mitte des 13. Jahrhunderts
(1230—1260) bevorzugt. Um wahrscheinlich einen ge-

Abb. 6. Biebelried. Ostliche Ringmauer nach Siden zu mit Aus-
gleichssockel, Rest des Kapellenerkers und Schiefscharten
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Abb. 7. Biebelried. Unterer Teil des nordostlichen Stiitzpfeilers

heimen Raum zu schaffen, wurde der rundbogige Zugang
zu der Kammer von auflen mit einer groflen Steinplatte
fast unsichtbar verschlossen. Die Kammer ist in sich selb-
standig und unabhingig wvon der benachbarten Innen-
wand des iiberwolbten Raumes mit hammerrechtem Schicht-
mauerwerk aufgemauert. Die Fuge zwischen dem rund-
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Abb. 8. Biebelried. Nordliche Ringmauner westlich des neu geschaf-
fenen Durchbruchs

14

bogigen Zugang und der Verblendung mit der Platte so-
wie dem daran anschliefBenden Mauerwerk der Innenwand
des lberwolbten Raumes ist deutlich sichtbar. Bei einer
Grofle des Bergfrieds von mindestens 6 x 6 m hitte die
Kammer im Bereich der nordlichen Wand des Bergfrieds
gelegen. Eine Moglichkeit zur Erklarung wire, dafy die
Kammer mit Abbruchteilen des Bergfrieds im 18. Jahrhun-
dert neu errichtet worden ist. Ebenso ist es auch moglich,
dafl sie schon im 16. Jahrhundert zum Zeitpunkt des Ein-
ziehens des Gewdlbes vorhanden war. Eine Grabung im
Bereich des Burgtores diirfte endgililtig liber die Lage des
Turmes wie dessen Beziehung zur Kammer genaue Aus-
kunft geben.

Wehrtenster und ein Holzdach diirften entsprechend der
Nachricht von 1528 den Abschluf des Turmes gebildet
haben. Die wahrscheinlich rundbogige Ausbildung des
Turmzuganges (heutiger Eingang zur geheimen Kammer?)
steht im Widerspruch zu der sonstigen Verwendung von
gotischen Spitzbogen in der {ibrigen Burganlage. Eine Er-
klarung wire, dafl eine erfahrene fortschrittlichere Bauhiitte
die Burganlage bis etwa 1285 errichtet hat. Nach deren
Abzug hat eine ortliche nicht besonders ausgebildete Hand-
werkergruppe den Bergfried nach einem Zeitraum von etwa
50 Jahren mit mehreren Unterbrechungen fertiggestellt. Eine
Nachricht von 1310 berichtet von einer Unterbrechung.

4.2. Auskragender Rundturm (grofie Tourelle)

Auf der Innenseite der nordwestlichen Ringmauerecke im
Bereich des westlichen Wohntraktes sind Reste eines spitz-
bogig ausgebildeten Mauerteils sichtbar. Der Verfasser
hilt sie fiir den Rest eines Kreuzrippengewolbes, das sich
auf eine mittig in die nordliche Wand eingesetzte Konsole
stiitzte. Auf der Feldseite der Ringmauerecke sind An-
satze emner groflen sich konisch verbreiternden Konsole
mit einem runden Grundrify vorhanden. Die Konsole hat
eine dhnliche Bearbeitung und Ausbildung wie die des in der
Burg diagonal gegeniiberliegenden Kapellenerkers (s. u.).
1812 war ein ,Rundturm an der nordwestlichen Ecke* vor-
handen. Zwischen 1814 und etwa 1820 wurde ein an der
nordwestlichen Ringmauerecke befindlicher Rundturm von
Einwohnern von Biebelried abgetragen.

Alle baulichen und urkundlichen Hinweise sprechen fiir
einen groflen auskragenden Rundturm (Tourelle) in mas-
siver Bauweise. Diese Tourelle dirfte im sidwestdeutschen
Raum der fritheste Vertreter sein. Vom Rheinland aus
kamen am Anfang des 14. Jahrhunderts kleinere Tourel-
len in den pfilzischen Raum am unteren Neckar (Dils-
berg/Kreis Heidelberg, Guttenberg/Kreis Mosbach)?). Die
Abmessungen des Durchmessers liegen dort bei ca. 3—3,5 m.
Der Rundturm 1n Biebelried hatte wahrscheinlich, nach den
Resten der Konsole zu urteilen, einen Durchmesser von
etwa 4,5 m und war erheblich grofler als die spateren
Tourellen 1m benachbarten Neckarraum.

Eine Fortsetzung der auskragenden Konsole ist auf der
Hofseite 1m Bereich des ehemals aufwendig gestalteten
tiberwolbten Raumes nicht erkennbar. Es wird vermutet,
dafl der Rundturm zumindest im Bereich des unteren Ge-
schosses keine vollstindig geschlossene Mauer, sondern
nur eine schalenformige Ausbildung gehabt hat. Mit Hilfe
eines Stlitzbogens konnte die Mauer in dem ersten Geschof}
des Turmes zur Hofseite hin vollstindig geschlossen wer-
den. Falls eine Ahnlichkeit mit stidwestdeutschen Burgen
bzw. zu den Burgen des Deutschen Ritterordens in Ost-
preuflen bestanden hat, diirfte der Rundturm um ein bis
zwel Geschosse, jetzt aber vollstindig geschlossen, iiber den
Wehrgang der Ringmauer hinausgeragt haben. Einen hohe-
ren Turm konnte die in Resten erhaltene und danach zu be-
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urteilende Konsole aus statischen Griinden wahrscheinlich
nicht tragen. Der Turm hat die nordwestliche Ecke der
Burg und die anschlieflenden westlichen und no6rdlichen
Ringmauerteile u.a. auch gegeniiber dem leicht ansteigen-
den Hang verstarkt. Der Turm kann als Gegenstiick zu
den holzernen oder steinernen Kampfhiusern auf den Ost-
lichen Stiitzpfeilern und anschliefenden Ringmauerecken

verstanden werden.

4.3. Ringmaner

4.3.1.  Abmessungen und Aufban

Die Mauerbreite der Ringmauer betriagt 1,78 m bis 1,82 m.
Der Wehrgang der Ringmauer diirfte etwa in 11 m Hohe
(Hohe von etwa 3 Geschossen) iiber dem heute vorhan-
denen Sockel gelegen haben. (Diese Hohe wurde an Hand
der vorhandenen Buckelquader an der siidostlichen FEcke
der Burg ermittelt.) In Abbildung 4 wurden diese Ring-
mauerecke im Schnitt mit dem Chorerker ohne den Stiitz-
pfeiler und der Rest der westlich anschliefenden Ring-
mauer dargestellt. Im Bereich der Gebiude besteht die
innere Futtermauer sowohl aus Quadern als auch aus
hammerrechtem Schichtenmauerwerk. Die freistehenden hof-
seitigen Futtermauern sind aus sorgfdltig bearbeiteten
Quadern errichtet. Es ist anzunehmen, dafl die Futter-
mauern der feldseitigen Ringmauer insgesamt mit Buckel-
quadern aufgefiilhrt worden waren. Teilweise sind heute
die Bossen noch vorhanden. Teile sind verwittert, abge-
brochen und andere verputzt. Die Quader und Buckel-
quader haben ein rechteckiges Format (maximal etwa
0,80 x 1,50 m). An mehreren Quadern sind Wolfslocher
erhalten.

4.32. § uc/eelambﬂdﬁ;zg

In Ho6he von ca. 1—2 m iiber dem heutigen Gelinde
ldiuft ein Sockel um die zuginglichen Ringmauerteile. Un-
terhalb des Sockels befindet sich eine Schicht Buckelquader
und darunter grofiformatiges hammerrechtes Schichten-
mauerwerk. Der Ausgleichssockel (Abb. 6) wird durch einen
abgeschrigten Sockelstein mit je einer Bosse auf der Schrige
und auf der senkrechten Fliche abgeschlossen. Im Bereich
der zwei Schiefischarten am westlichen Ende der siidlichen
Ringmauer ist der Sockelstein, hier ohne Bossen, miaander-
artig um die Schieflscharten herumgefiihrt, eine Erschei-
nung, die in Stdwestdeutschland nicht mehr vorkommt.
Auf der westlichen Seite ist der Sockelstein ebenso ohne
Bossen auf der Schrige und dem senkrecht abfallenden Teil
ausgebildet.

4.3.3.  Stitzpfeiler

Die beiden Ostlichen Ecken der Ringmauer sind mit Stiitz-
pfeilern in diagonaler Richtung verstirkt. Sie stehen im
Verband mit der Ringmauer. Der siidostliche Stiitzpfeiler
(Abb. 5) ist zum iiberwiegenden Teil heute abgetragen,
wiahrend der nordostliche (Abb. 7) zum Teil durch das
heutige Pfarrhaus verdeckt ist. Eine dhnliche Verstirkung in
diagonaler Richtung und ebenfalls im Verband gemauert,
hat als einzige Burg, in Siidwestdeutschland zumindest,
die Burg Reichenberg (1225—30) bei Backnang. Hier ist
aber nur eine Ecke abgestlitzt. Der Stiitzpfeiler ist dort
2,95 m breit und hat in der Tiefe 1,95 m. Auf dem Stiitz-
pfeiler sitzt heute ein Fachwerkhiuschen. Im rechten Win-
kel angesetzte und sich nach unten verbreiternde Stiitz-
pfeiler sind 6fters vorhanden (Rothenfels/Kreis Lohr). Zum
iberwiegenden Teil wurden die Stiitzpfeiler nachtriglich an-
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Abb. 9. Biebelried. Stelle des ehemaligen Burgtores mit dem noch
vorhandenen ostlichen Gewinderest in der sidlichen Ringmauer

gebaut. Vermutlich dienten die Stiitzpfeiler in Biebelried
auch als Unterbau fiir ein holzernes oder steinernes Kampf-
haus, das ahnlich wie ein Erker aussah. In dem Rekon-
struktionsversuch (Abb. 2) wurde ein steinernes Kampfhaus
dargestellt, wie es u.a. in Berneck/Kreis Calw?) noch er-
halten ist.

4.3.4.  Innere Verstirkung

Die stidostliche Ecke war auf der Innenseite mit einem
ca. 1,50 x 1,50 m groflen quadratischen Maueransatz ver-
starkt. Zwischen 1950—1960 wurde die Verstirkung abge-
tragen?). Dieser Maueransatz diirfte nur bis zu der ehe-
maligen Zwischendecke des 0stlichen Gebiudes gereicht
haben. Im 2. Geschoff wire eine sonst heute zum Teil noch
erhaltene Schieflscharte (Abb. 5) verdeckt worden. Schwie-
rige Untergrundverhiltnisse sind wahrscheinlich die Ursache
fir die Verstirkung gewesen. Teile der siidlichen Ring-
mauer stirzten nach 1945 ein?), was auf Setzungen in die-
sem Bereich hinweist, andere diirften schon frither an der
sudlichen Seite neu aufgemauert worden sein. Es ist heute
nicht mehr aufzukldren, ob diese innere Verstirkung die
Ursache fiir die hohe Lage der Schieflscharte war. Im
Rekonstruktionsversuch (Abb. 2) wurden alle Schiefischarten
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Abb. 10. Biebelried. Konsole mit Ansitzen des Kreuzrippenge-

wolbes an der nérdlichen Innenwand des nordwestlichen Wobz-
gebaudes
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der siidlichen Ringmauer in HoOhe der heute noch teil-
weise vorhandenen angeordnet. Hierfiir spricht, dafl die
Schief3schartengalerie iber das Burgtor hinweggezogen wer-
den konnte.

4.3.5. Webrgang

1452 wird von einem ,transitus® uber der Mauer ge-
sprochen. 1528 sollten die aufstindischen Bauern ,die
Scheune des Schlosses wiederum bezimmern®. Es kann da-
her auf einen mit einem Holzdach versehenen Wehrgang
(Abb. 4) geschlossen werden, der vermutlich zur Feldseite
hin eine steinerne Briistung mit Luken-Wehrfenstern und
zur Hofseite hin einen Fachwerkabschluff hatte. Im Bereich
der Gebidude ist der Wehrgang wahrscheinlich Zhnlich wie
bei den Deutschordensburgen (Abb. 3) in das oberste Ge-
schof} jeweils eingebunden gewesen. Der Wehrgang war von
dort aus zuginglich und wurde in die Dachkonstruktion der
Gebdude mit einbezogen.

4.4, Burgtor

Auf der westlichen Halfte der stidlichen Ringmauer, die
zu dem abfallenden Hang hinweist, sind Reste des heute
vermauerten Burgtores erhalten. Der Zugang wird von
zwel westlich des Burgtores und unterhalb des Torschwel-
lenniveaus liegenden Schiefischarten gedeckt. Die heute
steinerne Briicke bestand im 13. Jahrhundert vermutlich
aus Holz und war im Notfall abdeckbar. Der siidliche
Graben mufl frither an dieser Stelle erheblich tiefer ge-
wesen sein. Wahrend im Bereich des westlichen Torge-
windes nur noch eine Fuge sichtbar ist, sind Teile des
Ostlichen Torgewidndes (Abb.9) vorhanden. Das Gewinde
ist in der gleichen Art wie das der Kapellenfenster mit
Rundstab und Kehle usw. bearbeitet. Mit zwei holzernen
Tortliigeln konnte das Burgtor geschlossen werden. Fall-
gatter gab es im 13. Jahrhundert in Siiddeutschland nur
vereinzelt. Zugbriicken gab es erst am Anfang des 15. Jahr-
hunderts. Uber dem Burgtor war bis in das 17. Jahr-
hundert (1601) eine Inschrift angebracht: ,frater Heinrich
de Boccenberg.

4.5, Gebiude

Zwei grofle Gebdudetrakte lehnten sich mit den Lings-
seiten an die westliche und Ostliche Ringmauer an. Die
nordliche und stidliche Ringmauer bildeten zum Teil die
Schmalseiten. Die heute in groflen Resten erhaltenen Ge-
baude haben fiir den siidwestdeutschen Burgenraum re-
lativ grofiziigige Abmessungen. Wahrend der westliche
Trakt (vermutlich der Wohntrakt) sich in zwel unter-
schiedlich grofle Gebaude aufteilte, hatte der Ostliche Trakt
(wahrscheinlich der Wirtschaftstrakt) pro Geschofl jeweils
einen sehr langen schmalen Raum, von der abgetrennten
Kapelle im siidostlichen und einem kleinen Tiefgeschof}
(Brunnenraum) im nordostlichen Teil abgesehen. Ahnliche
Ausmafle haben die Deutschordensburgen in Ostpreuflen
(Abb. 3), was umgekehrt Riickschliisse iiber die Gestaltung
und Gliederung der Burganlagen ziehen lafit. Typisch tir
die Deutschordensburgen waren folgende Merkmale (9),
S. 81):

»e .. die vier Ecken der Burgen sind zuweilen durch
iiberhéhende Tiirme betont . .. Vier Fliigel umschlieflen
einen Innenhof. Das Erdgeschoff diente gewdhnlich
wirtschaftlichen Zwecken, in ihm war das Getreide
gelagert, dort wurde gekocht, gebacken, gemdilzt, ge-
braut, gewaschen, dort war das Kriegsgerdt unterge-
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bracht, und zuweilen enthielt es auch die Wohnrdume
der dienenden Leute, Uber dem Erdgeschoff lag das
Hauptgeschoff mit dem Schlafsaal, den Herrenstuben,
den Rdumen des Komturs und den drei oder mebr
Prunkrdumen, dem Konwventsremter, dem Kapitelsaal
und der Kapelle, Ein meist bholzerner Umgang zog
sich in der Hobhe des Hauptgeschosses um den Innen-

hof .. .”

Zumindest bei der Kapelle sitmmen die Angaben mit der
Autteilung der Burg Biebelried tiberein. Zum Teil werden
die einzelnen Riume in Biebelried auch im Erdgeschof}
untergebracht gewesen sein.

45.1.  Nordwestliches Gebdude (Wohbngebiude)

1814 waren 1in dem nordwestlichen als Kirche bezeich-
neten Gebdude Gewdolbeteile sichtbar. Der Verfasser ver-
mutet hier emnen grofiziigig gestalteten mit Kreuzgrat-
gewOlben iliberwolbten Aufenthalts-Reprisentationsraum
und dariiber weitere Wohnraume. Die beiden Lingsseiten
des innen etwa 21 x 9 m groflen Raumes sind nicht mehr im
originalen Zustand erhalten. Wihrend auf der westlichen
Seite die innere Futtermauer herausgebrochen wurde, wurde
die Ostliche Wand, evtl. nach der Zerstorung im Bauernkrieg
1525, ganz neu errichtet. Die nordliche Wand diirfte sich
im originalen Zustand befinden. Sie hat, nicht sehr auf-
wendig, hammerrechtes Schichtenmauerwerk.

In der Mitte der nordlichen Wand in einer Hohe von
etwa 1,50 m — 2 m ist ein aufwendiger Konsolrest (Abb.
10) sichtbar. Die Gestaltung seiner Flichen lifit auf eine
Konsole fiir ein Kreuzrippengewolbe fiir den gesamten
Raum schlieffen. Am westlichen Ende der nordlichen Wand,
die die Hofseite der nordlichen Ringmauer bildet, sind
Spuren eines spitzbogigen Gewolbes vorhanden. Ein Re-
konstruktionsversuch des Verfassers wurde im Lageplan
(Abb. 1) aufgefilhrt. Demnach miissen urspriinglich in der
Mitte des Raumes drei Steinsdulen mit groflerem Durch-
messer die Gewolbe getragen haben. Die Rekonstruktion
des Raumes wiirde auch mit den Angaben von 1812 tiiber-
einstimmen. Die Decke besteht heute aus einfachem Bal-
kenwerk. Der Raum ist derzeit vom Hof aus ebenerdig
zuganglich und dirfte ungefahr auf dem urspriinglichen
Hofniveau liegen. |

Vier Schieflscharten sind in der westlichen Wand des Rau-
mes eingelassen. Durch den Abbruch der inneren Futter-
mauer wurden die inneren Gewiande der Schiefischarten
verandert. Sie diirften aber ein ahnliches Aussehen wie die
tibrigen Schiefischarten auf der Ostlichen Seite der Burg-
anlage gehabt haben.

Beziiglich der Ausbildung des zweiten und dritten Ge-
schosses darf das Steinhaus der Templerburg Neckarelz
(Abb. 12), etwa 1290 bis 1297 erbaut®), herangezogen
werden. Das dreigeschossige Steinhaus ist noch gut er-
halten und weist eine baulich starke Differenzierung und
Gliederung aut. Die Grundtliache betrigt etwa 30 x 10 m.
Das erste Geschof ist mit einer Tonne tberwolbt und hat
einfache Lichtschlitze, die wohl auch als Schieflscharten
verwendet werden konnten. Die etwa zwei Filinftel der
Linge des zweiten Geschosses, das eine Hoéhe von 8,20 m
hat, einnehmende Kapelle hat ein grofles Kreuzrippen-
gewOlbe, wahrend die restlichen drei Fiinftel eine Holz-
decke haben. Erst in etwa 8 m Hohe iiber dem Gelande-
niveau sind grofle und hohe Fenster angeordnet. Im dritten
Geschof}, das nur 3,10 m hoch ist, befindet sich tber der
Kapelle ein ,Kapitelsaal“ mit groffem Kreuzrippengewdlbe
und gekuppelten Fenstern mit Dreipaflbogen. Der benach-
barte iiber der Holzdecke liegende Raum hat einfache recht-
eckige Schiefischarten. Ein Giebeldach bildet heute den Ab-
schlufl.
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Abb. 11. Biebelried. Konsole mit rechteckiger Aussparung wund
zwer Schieflscharten in der sidlichen Innenwand des siidwestlichen
Wobhngebiudes, teilweise verdeckt durch das nachtriglich einge-
zogene Tonnengewdolbe

Im dritten Geschofl neben dem ,Kapitelsaal war auch
der Schlafsaal der Burgbewohner untergebracht. Das grofle
Steinhaus der Burg Neckarelz ebenso wie die Eigentiimer
weisen auf viele Parallelen mit der Burg Biebelried hin.
Danach diirfte in Biebelried iiber dem groflen Reprisen-
tationsraum mindestens ein Geschoff fiir Wohnzwecke vor-
handen gewesen sein. 1812 war das Gebiude ,drei Stock
hoch®“. Von diesem bzw. einem evtl. vorhandenen dritten
Geschofd aus miifite ein Zugang zu dem benachbarten Rund-
turm moglich gewesen sein.

4.5.2.  Sidwestliches Gebiude (Wobngebiude)

Von dem siidwestlichen Gebiude ist nur noch das Unter-
geschof — Keller —, vermutlich auf der Hohe des ur-
spriinglichen Geldndes, ca. 1,5 — 3 m unterhalb des heu-
tigen Hofniveaus, vorhanden. Es ist innen 18,10 x 7,50 m
grofl. Zwei kleinere, auflen etwa 1,50 m lange Schiefi-
scharten (Abb. 11) sind in der siidlichen Ringmauer zum
Schutz des Torzuganges eingelassen. An die 6stliche Wand
lehnt sich eine schon unter 4.1. erwihnte rechteckige Kam-
mer an, sicherlich eine geheime Kammer, die nachtriglich an
den {iberwdlbten Raum angebaut wurde. Bei der Errichtung
des Tonnengewdlbes — vermutlich im 15.-16. Jahrhundert —
wurde mit der damit verbundenen Verstirkung der beiden
Lingswiande die stidwestliche Schiefischarte etwa zu einem
Viertel verdeckt. Aus der Mitte der siidlichen Innenwand
zwischen den beiden Schieflscharten ragt eine glatte, sich
bogenformig verbreiternde Konsole mit einem Abbruch
in Hohe des Tonnengewdlbes hervor. In der Konsole ist
etwa in Kopfhohe mittig eine rechteckige Aussparung er-
halten, die sich bis zu dem horizontalen Abbruch der
Konsole nach oben fortsetzt. Wihrend die sichtbaren
Auflenseiten der Konsole sorgfiltig bearbeitet sind, ist
die Innenseite der Aussparung nur grob bearbeitet. Es
diirfte sich hier um das Lager des groflen Lingstriger-
Deckenbalkens der urspriinglichen Holzdecke gehandelt ha-
ben. Der Abbruch der Konsole war evtl. durch den
Umbau des Wohngebdudes (Einziehen des Tonnengewdl-
bes im Untergeschof und Umbau der oberen Geschosse)
bedingt. Die Konsole hat sich vermutlich bis zu einer
grofleren Plattform verbreitert. Vielleicht befand sich im
zweiten Geschoff in diesem Bereich ein Kamin. Die Kon-
sole ist die dritte im Bereich der Burganlage neben der
Kapellen- und der Rundturmkonsole.

Auf der westlichen Seite des siidwestlichen Gebiudes sind
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keine Schiefischarten sichtbar, bei den Deutschordensburgen
war eine Anordnung in abgewandelter Form tiiblich. In der
Ostlichen Ringmauer sind nérdlich des Kapellenerkers sechs
Schiefischarten, gleichmifig verteilt, eingelassen (Abb. 15).
Es 1st daher zu vermuten, dafl zusitzlich zu den zumindest
in Resten vorhandenen vier Schieflscharten im Bereich
des nordwestlichen Traktes — erstes Obergeschoff —
weitere vier siidlich davon ebenfalls im ersten Obergeschofl
vorhanden gewesen sind. Sie diirften beim Abbruch des
iber dem heute gewolbten Untergeschoff urspriinglich be-
findlichen Gebadudeteils entfernt worden sein.

Wahrend das nordwestliche Gebiude wahrscheinlich haupt-
sichlich einen groflen Reprisentationsraum und kleinere
Wohnriaume aufgenommen hat, diirfte im kleineren siid-
westlichen Teil das Haus des Burgherrn — Leiter der
Kommende Biebelried gelegen haben.

4.5.3.  Nordostliches Gebaude (Wirtschaftsgebiude)

Das nordostliche Gebaude bestand urspriinglich im wesent-
lichen aus einem kleineren an die nordliche Ringmauer an-
gelehnten Tiefgeschof3 unterhalb des Hofniveaus, aus zwei
verschieden hohen iibereinanderliegenden sehr langen schma-
len {iberwolbten Rdumen, etwa 6 x 30 m grof}, und einer in
der halben Hohe des ersten Geschosses liegenden kleineren
Kapelle. Das vermutlich spiter mit einem Tonnengewélbe
versehene nordliche Tiefgeschof diirfte, dhnlich wie heute,
vom Hof aus zugidnglich gewesen und als Brunnenstube be-
nutzt worden sein. In seiner siidlichen Wand ist ein wahr-
scheinlich urspriinglicher Brunnen mit einem Durchmesser
von ca. 1 m eingelassen. Die runde Aussparung in der Wand
laffit auf eine Bedienungsméglichkeit von dem dariiber lie-
genden ersten Obergeschoff schliefen. Das grofle lingliche
schmale erste Obergeschof8 diirfte Querwinde und auch we-
gen der ibergroflen Linge der von hier aus erreichbaren
sechs Schiefischarten eine hdlzerne Zwischendecke gehabt ha-
ben. Die Zwischendecke konnte mit dem Fuflboden der
Kapelle abgeschlossen haben. Die Schieflscharten konnten
dann je von zwei Verteidigern benutzt werden. Die hof-
seitige Wand des Gebaudes hat im unteren Teil eine Quader-
Verkleidung. Vermutlich waren dariiber nur Lichtschlitze
zur Beliiftung und Beleuchtung der Riume vorhanden. Die
innere Futtermauer der Ostlichen Ringmauer als Lingswand
des Gebdudes hatte im Bereich der Schieflscharten eine
Quaderverkleidung und dazwischen hammerrechtes Schich-
tenmauerwerk. Ein spitzbogiges Gewolbe diirfte, nach den

Resten 1n der nordlichen Hilfte des Raumes zu urteilen,
die Decke des ersten Obergeschosses gebildet haben.

Abb. 12. Ansicht der Templerburg Neckarelz/Kreis Mosbach mit
groflen Wehrfenstern und einfachen Schiefscharten im Tiefgeschofs
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In der nordlichen Hilfte der hofseitigen Langswand ist
eine spitzbogige Tiir mit einfach bearbeitetem glattem Ge-
winde in etwa 1,50 m Hohe tiber dem heutigen Hotfniveau
eingelassen. Eine auflen liegende holzerne Treppe fihrte
vermutlich vom Hof aus zu dem ersten Obergeschofl. Ein
ahnlicher Zugang wird auch den Zugang zu der Kapelle
und den anderen hoher liegenden Raumen ermoglicht haben.
1528 sollten die Bauern des Dorfes ,die Scheune des Schlos-
ses Biebelried wiederum bezimmern und mit einem Dach
bebauen ....“. Die Bauern hatten vorher die Burg ,zer-
rissen, d.h., die Mauern teilweise eingerissen und dabei
auch etliche bauliche Einzelheiten wie Treppen und Fenster
zerstort.

Die Ausbildung der beiden westlichen Gebiude lifit bei
dem westlichen auf den Wohntrakt der Burg schlieflen,
wihrend der 6stliche Trakt vermutlich als Wirtschafts-
gebdude Vorratsraume fiir die Lebensmittel und die Ein-
kiinfte des Gutsbetriebs aufgenommen hatte. Von dem
zweiten Obergeschoff aus war vermutlich der Wehrgang
der Ringmauer zugianglich. Das erwahnte Dach hat den
Abschlufl des zweiten Geschosses (einschliefflich der holzer-
nen Zwischendecke sind es drei Geschosse) gebildet und
konnte bei einer Belagerung abgeworfen werden.
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Abb. 13. Biebelried. Innenansicht und Schnitte einer Schiefscharte
in der 6stlichen Ringmauner im Mafstab 1:100

4.6. Kapelle
Im Obergeschofy des stidlichen Teils des ostlichen Gebaude-

komplexes sind die Reste einer Kapelle mit einem Innen-
raum von etwa 6 x 7,5 m vorhanden. Die o0.a. Verstar-
kung der stidostlichen Ringmauerecke endete unterhalb der
Kapelle, da an der stidlichen Ringmauer Reste einer Schief3-
scharte (Abb. 4 und 5) etwa in Hohe der Kapelle vor-
handen sind. Zur Erweiterung des relativ kleinen Innen-
raumes wurde die Ostliche Ringmauer in einer Breite von
etwa 3,5 m durchbrochen. Auf der Feldseite der Ringmauer
setzt ein kleiner Chor mit dem Grundrify eines halben Acht-
ecks, auf einer sorgfiltig bearbeiteten und sich gleichmiflig
verbreiternden Konsole vorkragend, an. Die Gewiandereste
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der Offnung zu dem kleinen Chor und der Chorfenster
sind sorgfdltig und aufwendig bearbeitet. Sie haben eine
ahnliche Ausbildung wie die Gewinde des Burgtores
(Rundstab, Kehle) gehabt. In den Fenstern des Chorerkers
diirften Glasscheiben eingesetzt gewesen sein.

Die Konsole hat eine dhnliche Ausbildung wie die des dia-
gonal gegeniiberliegenden auskragenden Rundturms iiber die
nordwestliche Ringmauerecke.

Die nordlich an den Kapellenerker angrenzende Schief3-
scharte hat vermutlich aus kiinstlerisch-idsthetischen Gesichts-
punkten — in Verbindung mit dem Kapellenerker — eine
von den librigen Schiefischarten abweichende Form des feld-
seitigen Abschlusses. Die Scharte erweitert sich nach auflen
und hat emen rundbogigen trichterférmigen Abschlufl
(Abb. 15).

Die Austiihrung der Kapelle mit einem auskragenden acht-
eckigen Erker ist fiir den siidwestdeutschen Raum, von den
romanischen Vorgingern (Wildenburg, Trifels, Landsberg/
Elsaf}) abgesehen, im 13. Jahrhundert einmalig.

4.7. SchiefSscharten

Beide Gebdudetrakte sind in Verbindung mit den iiber-
groflen Schief3scharten zu sehen, die gleichzeitig als schmale
Fenster und fiir die Luftzufuhr dienten. Die Schieflscharten
mit einer Hohe von etwa 2,75 m auflen sind die schonsten
und aufwendigsten im stiddeutschen Raum. Die inneren
etwa 4,50 m hohen Nischen sind spitzbogig (Abb. 13 bis
16). Sie stellen einen Abschlufl der Schieflschartenentwick-
lung dar, die in Siidwestdeutschland mit Lahr beginnt?).
Sogar 1n dem unvergleichlichen staufischen Burgenraum
Elsafy sind nur bescheidenere Ausfiihrungen zu finden.

In dem Rekonstruktionsversuch (Abb. 2) wurde eine Schiefi-
schartengalerie unterhalb des Wehrganges iiber dem Burgtor
angeordnet (siehe 4.3.4.). Nachweise hierfiir konnen nicht
gefiihrt werden. Vorbilder oder Parallelen lassen sich im
siddeutschen Raum fiir hnliche Galerien nicht finden.

Die Verbindung von Wohngebduden und Schiefischarten ist
auch in Stidwestdeutschland haufiger, wie bei dem frithen
Lahr (1215/20)%) und der spiateren Templerburg Neckarelz/
Kreis Mosbach (1297) zu finden.

4.8. Zisterne oder Brunnen

Im norddstlichen Viertel des Hofes gegentiber der neuen
Zutahrt ist eine Zisterne oder ein Brunnen mit aufwendigem
Quadermauerwerk erhalten. Eine genauere Untersuchung
dazu miifite noch durchgefiihrt werden. Der innere Durch-
messer betrdagt 1,50 m. Der Eigentiimer hat die Anlage mit
einem Deckel verschlossen.
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Abb. 14. Biebelried. Oberer Teil der beiden siidlichsten Schiefs-
scharten in der ostlichen Ringmauner, Hofseite
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5. Funktion der Burg

Der Verfasser hat in seiner Arbeit iiber den mittelalterlichen
Burgenbau in Siudwestdeutschland im 13. und 14. Jahr-
hundert versucht, eine Typologie der siidwestdeutschen Burg
aufzustellen. Verschiedene Gruppen von Burgen des 13.
Jahrhunderts zeichnen sich durch eine bestimmte Verwen-
dung bzw. Anordnung einzelner Burgelemente wie Berg-
fried, Ringmauer, Burgtor und Wohnbau aus?).

Der Verfasser glaubt, daff die von dem Landesherrn aus
landesplanerischen und wirtschaftlichen Erwigungen heraus
der Burg zugeordnete Funktion sich auch in der baulichen
Betonung der einzelnen Elemente der Burg ausgedriickt hat.
Er sieht hierbei fiinf verschiedene Burgtypen (Festungsburg,
Wehrburg, Wohnburg, Satellitenburg und Dominikalver-
waltungsburg). Am Ende des 13. Jahrhunderts und im 14.
Jahrhundert verlieren die Burgen ihre urspriingliche Funk-
tion als Elemente des Territorialausbaues, die sie im 12. und
13. Jahrhundert gehabt haben. Die relativ klare bauliche

Gliederung der Anlagen wird jetzt nicht mehr sichtbar.

Einige Burgen wurden im 13. Jahrhundert aus wirtschaft-
lichen Griinden von kleineren Territorialherren mit mehre-
ren Funktionen bedacht, was sich in threm Ausbauzustand
zeigt. Als Beispiel hierfiir sei die Burg Tannenburg/Kreis
Schwiabisch Hall angefihrt. Urspriinglich hatte sie als
» Wehrburg® wahrscheinlich eine Grundfliche von 750 bis
1000 gm. Der vorhandene Wohnbau und die Ringmauer
dirften etwa um 1235 errichtet worden sein. In der
zweiten Hailfte des 13. Jahrhunderts wurde ein Teil der
Ringmauer abgerissen und die jetzt zum Suft Ellwangen
gehorende Burg zur Feldseite hin erweitert. Eine Schild-
mauer deckte die Burg gegeniiber dem feldseitigen Sporn ab.
Die Burg hatte jetzt 1450 qm Flacheninhalt, der fiir eine
durchschnittliche Burg des 13. Jahrhunderts sehr grofl war.
Die Burg diirfte erweitert worden sein, um als ,, wehrhafte
Dominikalverwaltungsburg® die wirtschaftlichen Ertrage der
umliegenden Lindereien des Stiftes aufzunehmen.

Ahnlich war Biebelried als ,grofle Wehrburg® bzw.
,Festungsburg® Sitz der Kommende Biebelried mit ver-
mutlich einer entsprechenden Zahl von Johannitern als

Verteidigern und gleichzeitig als ,,Dominikalverwaltungs-
burg® der Wirtschaftshof der Kommende.

Der wichtige Schritt bei der Untersuchung einer Burg, der
Vergleich mit den benachbarten Burgenriumen Wiirzburg,
Unterfranken und endlich Siidwestdeutschland zeigte keinen
vollstindigen Bezug zu der Burg Biebelried, von wenigen
baulichen Einzelheiten abgesehen. Ein von dem Verfasser
sonst abgelehnter Vergleich mit sehr entfernten Burgen-
rdumen ohne eine direkte politische Verbindung unter-
einander, namlich der Burg Biebelried mit Burgen 1n
dem Deutschordensstaat Preuflen, offenbart eine Uberein-
stimmung in der Gesamtkonzeption (Grundrify, Aufbau und
bauliche Einzelheiten), tiber die der Verfasser nicht hinweg-
sehen kann. Zur Rechtfertigung des Vergleichs konnen auch
die ahnliche Funktion und der Zhnliche Berufsstand der
Eigentimer und Bauherren der Burg Biebelried sowie der
ostpreufischen Burgen herangezogen werden. Die aus dem
noch vorhandenen baulichen Bestand aufgebaute Rekon-
struktion der Burg Biebelried (Abb. 2) sieht sehr der Aus-
bildung der Deutschordensburgen (Abb. 3) ahnlich. Ebenso
gibt es eine Ubereinstimmung in dem Aufbau der Ring-
mauer, der Konstruktion der groflen Tourellen und der
Gestaltung der hohen Fenster, die als Schiefischarten ver-
wendet werden konnten. Die Ordensburg Biebelried mit
der Funktion einer ,groflfen Wehrburg“ bzw. , Festungs-
burg® und einer Dominikalverwaltungsburg ist also un-
bedingt im Zusammenhang mit den Deutschordensburgen 1n
Ostpreufien zu sehen.
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6. Bauhiitte und Bautechnik

6.1. Gesamtkonzeption der Burganlage

Die Burg Biebelried ist in ihrer Gesamtkonzeption eine der
letzten klassischen Burganlagen des 13. Jahrhunderts im
sidwestdeutschen, wenn nicht im siiddeutschen Raum. Sie
zeigt die baulichen Einzelheiten voll ausgereift. Auf den
Bergtried als Statussymbol der stidwestdeutschen Burg, u. a.
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Abb. 15. Biebelried. Ostliche Schiefischartengruppe im Anschlufs
an den Kapellenerker in der ostlichen Ringmauer

als Zeuge des wirtschaftlichen Potentials, der im Mittel schon
etwa 409 der Baukosten der Burg ausmachte, wurde
hier zugunsten einer aufwendigeren und hoheren Ringmauer
mit Eckverstirkungen und grofiziigigen Schieflscharten ver-
zichtet. Erst nachtriglich wurde in einem sehr langen
Zeitraum ein vermutlich kleinerer Bergfried erbaut. Als
Warte und zur besseren Verteidigung zur ansteigenden
Hangseite hin wurde ein Rundturm — grofle Tourelle {iber
der nordwestlichen Ringmauerecke errichtet. Insgesamt zeigt
sich eine sichere Handhabung der Burgelemente, des Grund-
risses und der baulichen Einzelheiten, die die Burg aus dem
benachbarten und auch aus dem siiddeutschen Burgenraum
des 13. Jahrhunderts herausragen lifit.
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Abb. 16. Biebelried. Westliche Ringmauer mit der siidlichsten
Schiefscharte
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Be1 der Betrachtung der Kunstformen und der kiinstlerischen
Ausstattung der Burg hinsichtlich der frithgotischen Schief’-
scharten, Fenster und Gewdlbe konnten zukiinftig zu einem
Vergleich in dem benachbarten Raum eventuell das Kloster
Ebrach/Kreis Bamberg und die Burg Stollberg/Kreis Gerolz-
hofen (zweite Halfte des 13. Jahrhunderts) herangezogen
werden.

6.2. Kalkulation fiir den Bau der Burg Biebelried

Um Anhaltswerte im Sinne einer derzeitigen Baukosten-
berechnung zu geben, wurden simtliche grofleren Titig-
keiten der Burgenbaustelle erfafit und eine Kalkulation auf-
gestellt (Abb. 17). Sie ist jedoch nur als relative Berechnung
zum Vergleich zu den zur Zeit {iblichen Kosten aufzufassen.
Hierbe: wurde der Bergfried nicht beriicksichtigt, da er nach-
traglich am Anfang des 14. Jahrhunderts errichtet worden
ist. Bei einer Bauzeit von etwa neun Jahren haben etwa
93 Handlanger und Handwerker an der Burg gebaut. Die
Zahl von 39 Handlangern ist hierbei sehr niedrig ange-
nommen und war in der Praxis vermutlich hoher. Fiir das
Ausheben der Burggriben der Burg Labiau in Ostpreuflen
wurden beispielsweise 544 Handlanger und einer unbekann-
ten Burg in Litauen sogar 1200 Handlanger benétigt (?),
S. 74). Fiir die hohe Zahl der Handlanger diirfte jedoch
auch der andauernde Kriegszustand des Deutschordensstaa-
tes verantwortlich gewesen sein. Wegen der damals groflen
Entfernung zu benachbarten Wirtschaftszentren, wie etwa
12 km nach Wiirzburg (0.6 Tagesreisen) und etwa 8 km
nach Kitzingen (0.4 Tagesreisen) mufite zusitzlich ein Lager
mit Wirtschaftspersonal eingerichtet werden, was aber nicht
in die Kostenberechnung eingegangen ist. Ebenso wurde die
aufwendige kiinstlerische Ausstattung wie u. a. die Verwen-
dung von Kreuzgratgewdlben nicht voll beriicksichtigt. Fiir
den Transport der Baustoffe, der bei gréfleren Entfernun-
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Abb. 17. Uberschligliche Kalkulation fiir den Bau der Burg
Biebelried

20

gen stark in die Kalkulation einwirkte, wurde ohne Nach-
weis pauschal nur ein kurzer Weg von etwa 3—5 km ge-

rechnet. Weitere Baumaterialien wie Eisenklammern, das
Holz fir die Geriiste und den Dachstuhl und die wahr-

scheinlich am Ort gebrannten Ziegeln miifiten ebenso zu-
satzlich hinzugerechnet werden. Als Baukosten wurden etwa
5 Millionen (4,65 Mio.) DM ermittelt. Eine durchschnittlich
grofle Burg in Stidwestdeutschland mit einem Bergfried und
emner Fliche von etwa 1000 qm hat bei einer Bauzeit von
fiinf Jahren etwa 2,5 Millionen DM gekostet und etwa
76 Handlanger und Handwerker zum Bau bendtigt?).

6.3. Baubiitte

Fehlende Steinmetzzeichen weisen darauf hin, dafl die Stein-
metze nicht unabhingig von einander im Akkord entlohnt
worden sind. Eventuell waren die Steinmetze Angehorige
des Johanniterordens bzw. gehdrten einschlieflich dem Bau-
meister einer Bauhiitte des Ordens an. Eine Ordensbauhiitte
wird hier titig gewesen sein.
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